Ergebnisse

Speichergrobe

Anlagenleistung ot

8,6 kWp 0 kWh

Erwarteter
Stromertrag im
ersten vollen Jahr

Gewinn nach 20
Jahren *

6.183 kWh

Tipp: Klicken Sie auf einen blauen Kasten, um Informationen zum angezeigten Wert zu erhalten.

* Beachten Sie bitte, dass bei der Nutzung eines E-Autos, einer Warmepumpe oder eines Warmespeichers ein zusatzlicher Gewinn durch die Einsparung

von Sprit oder des Brennstoffs entstehtl

Ihre Photovoltaikanlage macht Sie unabhangiger - Schauen Sie wie viel:

Unabhangigkeit (Autarkie)

57 %

Strombezug aus PV-Anlage

B Strombezug aus dem Netz

Die Autarkie gibt an, wie viel Prozent |hres Strombedarfs
durch die Produktion der Photovoltaikanlage gedeckt
werden kann.

Eigenverbrauch

30%

61% —

PV-Strom zum Eigenverbrauch

B ins Netz einspeisbarer PV-Strom

Der Eigenverbrauch gibt an, wie wviel Prozent lhres
produzierten PV-Stroms Sie selbst nutzen kénnen und
wie viel ins Stromnetz eingespeist wird.

Thema Energieproduktion einblenden

Stromerzeugungsprofil lhrer PV-Anlage

Dieses Diagramm zeigt |hnen einen typischen Tagesverlauf der Stromproduktion Ihrer zukiinftigen Photovoltaikanlage und
lhres Stromverbrauchs im gewahlten Monat. Die eingefarbten Flachen verraten lhnen, wie viel selbst produzierten Strom Sie
direkt oder wdber einen Speicher nutzen koénnen und welcher Anteil ins Stromnetz eingespeist werden kann. Fir den
eingespeisten Strom erhalten Sie eine Einspeisevergutung. Grau eingefarbt ist der Stromanteil, den 5Sie nach wie vor von

lhrem Stromanbieter beziehen.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul

3.00

2.50

2.00

Leistung (kW)
(=

Aug Sep Okt Mowv Dez

1.00
0.50
0.00
Uhrzeit
M Direkinutzung W Strombezug aus dem Netz Stromeinspeisung ins Netz PV-Leistung =— Stromverbrauch

Thema Wirtschaftlichkeit einblenden

lhre CO-:-Bilanz im Bereich Strom
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CO-Emissionen

CO--Einsparung

CO-Emissionen durch externen Strombezug CO-Einsparung durch selbstgenutzten PV-Strom

B CO:-Einsparung durch ins Netz eingespeisten PV-Strom

Durch den Einsatz einer Photovoltaik-Anlage verbessern Sie lhre persidnliche CO:-Bilanz deutlichl Der rechte Balken zeigt die
CO:z-Emissionen, die Sie durch Eigenverbrauch und Einspeisung von PV-5trom ins Netz einsparen kdnnen. Der linke Balken
zeigt Ihre verbliebenen CO:=-Emissionen, die durch den aus dem Netz bezogenen Stromanteil entstehen, der nicht tber die PV-

Anlage gedeckt werden kann.

Zuriick Neue Berechnung

Ergebnisse verfeinern



